JAARAJAVOISTLUSTE KORRALDAMISE ULDALUSED 2023

Kinnitatud 14.12.2022

Jaarajavoistluste korraldajad peavad juhinduma voistlusjuhendite koostamisel alljargnevatest
pohimotetest (ettekirjutustest). Korraldajad on kohustatud vdistluse koosk&lastama EAL-is ja vOistlejad
peavad omama EAL-I soitjalitsentsi.

1. Osavotjad

1.1 Jaarajavoistlustel lubatakse osaleda alates kaheteistkiimmnendast eluaastast.
1.1.1 Rallikrossikomitee eriloaga ka nooremad. Sellisel juhul peab véistleja olema vGimeline
autot iseseisvalt juhtima ning omama selleks piisavalt oskusi.

1.2 Alates kuueteistkimmnendast eluaastast v&ib voistelda tdiskasvanute vdistlusklassides.
1.3 Alates kaheksateistkiimmnendast eluaastast voib vdistelda ainult tdiskasvanute vdistlusklassides.
1.4 Korraldaja méaarab juhendiga dokumentide loetelu, mida ndutakse osalejatelt (juhiluba, kehtiv EAL-i
voistlejalitsents)

1.5 Alla 18-aastastel osalejal ndutav lapsevanema vdi ametliku hooldaja luba alaealise osalemiseks
EAL-is  registreeritud  autospordivdistlusel.  Ankeet saadaval:  https://uus.autosport.ee/wp-
content/uploads/2022/01/Vanema-luba-2023.doc

2. Voistlusautod
2.1 Lubatakse osaleda kdikidel 2WD ja 4WD kinnise kerega autodel.
2.2 Autod ei pea omama Autoregistri numbrimarke ega omama tehnilist Glevaatust ja kehtivat
liikluskindlustust. V.a juhul, kui see on néutud véistlusjuhendis.
2.3 Voistlusautod vdivad omada EAL tehnilist kaarti.
2.4 Voistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.
2.5 Diferentsiaali blokeering vaba.
2.6 Heitgaasid voivad valjuda vaid viljalaskesiisteemi |Gpust auto tagaosas.

Summuti miiratase ei tohi tletada 100 dba 4000 p&6rde juures minutis.
2.7 2WD sport ja 4WD sport klassi autodel on néutud turvapuur ning turvapuur peab vastama vahemalt
FIA lisa J ptk 253 p8 nduetele. Autod ei pea omama tehnilist kaarti, vdlja arvatud kui see on maaratud
voistlusjuhendis.
2.8 Uhisstardiga klassides tohivad osaleda ainult autod, mis omavad turvapuure ja vastavad
minimaalselt rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele.

3. Arvestusgrupid

3.1 Jasrajavdistlused peetakse kahes arvestusgrupis, mis grupeeritakse rehvide jargi: TANAVAREHVID ja
PIIKREHVID

3.2 Korraldaja voib arvestusgrupid omakorda jagada arvestusklassideks:

2WD, 4WD, noored, naised, Ghisstart jne.

3.3 Korraldaja voib oma drandgemise jargi voistlusjuhendiga klasside ja vdistlejate arvu piirata.

3.4 Korraldaja poolt juhendiga maaratud arvestusklassis veoskeemi jargi tohib osaleda ainult vastava
veoskeemiga voistlusauto.


https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2022/01/Vanema-luba-2023.doc
https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2022/01/Vanema-luba-2023.doc

4. Tingimused rehvidele

4.1 Tanarehvi klassi rehvid peavad vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maarusele:
»Mootorsdiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nduded” vastama jargmistele
tingimustele:

4.1.1 Lubatud ainult M1 kategooria s6iduki tdnavaséidu rehvid. Rehvidel peab olema E, e v6i DOT
tlubikinnituse tahis. HKPL 8 ja Continental IceContact 2, samuti k&ik teised vdhendatud torkejouga
naastrehvid on lubatud.

4.1.2 Naastatud rehvidel ei tohi naast rehvi pinnast valja ulatuda rohkem kui see on maaratud
konkreetses voistlusjuhendis, kuid mitte rohkem kui 2 mm.

4.1.3 Naastu kaal max 1,4 grammi.

4.1.4 Naastul v&ib olla ainult Uks tipp ja see ei voi olla terav ega torujas.

4.1.5 Kasutatavates naastrehvides ei tohi naastude arv erineda rohkem, kui 25% vdrreldes suurima
naastude arvuga rehviga.

4.1.6 Rehvise turvisemustri siigavus peab olema vahemalt 3,0 mm vdahemalt 75% veerepinnast ja seda
kogu voistluse jooksul.

4.1.7 Keelatud on igasugune mustri Idikamine ja I6igatud rehvide kasutamine.

4.1.8 Igasugune materjalide lisamine rehvidele keelatud.

4.1.9 Naastude liimimine on lubatud.

4.1.10 Korraldaja véib vdistlusjuhendiga tdapsustada ndudeid rehvidele

4.2 Piikrehvid

Piikrehvid peavad vastama FIA/Rootsi MM n&uetele.

4.2.1 Naastud peavad olema kdvast materjalist, teritamata, silindrilise kujuga.

4.2.2 Naastu ristloige peab moodustama kogu naastu ulatuses tadisringi.

4.2.3 Naast ei tohi olla torujas, seest 66nes ka mitte kulununa.

4.2.4 Tlve osa |labimoot kuni 9 mm.

4.2.5 Naastu keskosa kdvasulami ldbim&6t on vahemalt 2,5 mm. Sidamik peab olema silindriline,
homogeenne ja risti 16igatud.

4.2.6 Naastu pikkus kuni 20 mm.

4.2.7 Naastu kaal on kuni 4,0 grammi.

4.2.8 Naastud tuleb rehvile kinnitada valjaspoolt.

4.2.9 Naastude arv on kuni 20 tk. rehvi veerepinna Umbermd&d6du iga vabalt valitud pikkusdetsimeetri
kohta. Naastude arv loetakse 3 dm ulatuses, mddGtealasse ei tohi jadda lle 60 naastu.

4.2.10 Naastude to6tlemine on keelatud. Naastud véivad erineda etteantud tingimustest ainult kulumise
tagajargedest tulenevalt.

4.3 Piigiklassis on keelatud nn “jadpiikide” kasutamine.

4.4 Autod ja rehvid peavad vastama tehnilistele tingimustele vistluse igal ajahetkel.

4.5 Korraldaja voib voistlusjuhendiga tapsustada ndudeid piikrehvidele

5. Nouded radadele

5.1 Voistlusrada tuleb valida véimalikult ohutu. Kasutada vdib spetsiaalselt véidusiduks rajatud
vOistlusradu, samuti radu, kus on valjasdidu korral kokkupdrke oht vdike ning autod on pidevalt
turvajate vaateviljas.

5.2 Kohtades, kus rajalt valjasdidu oht on suur, tuleb tagada voimalikult laiad takistusteta valjaséidualad,
kus ei ole sportlastele ohtlikke esemeid, ehitisi, poste vms.

5.3 Pealtvaatajatele tuleb tagada taielik ohutus. Pealtvaatajatele lubatud alad tuleb tédhistada ja eraldada
voistlusrajast piiretega (porkpiire, vallid, rehvivirnad jne). Kui pealtvaatajad paiknevad raja suunast



kaitsmata alal, siis peab see ala olema vahemalt 30 m raja servast eemal ning mitte valiskurvides. Ei tohi
kasutada trossi, terastraati voi okastraati. Pealtvaatajad ei tohi asuda raja tasapinnast allpool.

6. Uldeeskirjad

6.1 Uhisstardiga klassid stardivad vastavalt rallikrossi vdi rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastava
autoga ja voistlused viiakse labi vastavalt autokrossi, rallikrossi voi rahvakrossi vdistlusmaarustele.

6.2 Treening- ja vdistlussditudes on kinnitatud turvavoode ja rihmatud, autospordi kiivri kasutamine
kohustuslik. Kiivril peab olema E-tdhistus, DOT-markeering voi FIA homologeering (v6ib olla aegunud).
Kiiver peab olema puhas, pragudeta ja rebenditeta. Sdiduriietus peab olema pikkade varrukatega,
samuti on kohustuslik kanda mittepdlevast materjalist kindaid.

6.3 Uhisstartidega klassides on turvavarustus vastavalt vdistluse formaadi aluseks oleva klassi nduetele.
6.4 Tanavarehvi klassis osalevas vdistlusautos peab olema kehtiva kasutusajaga tulekustuti (tulekustuti
kustutusaine min kaal 1kg). Tulekustuti peab olema korralikult kinnitatud.

6.5 Sportklassis osalevas voistlusautos peab olema kehtiva kasutusajaga tulekustuti (tulekustuti
kustutusaine min kaal 2 kg) va. rallikrossi formaadis toimuvatel vdistlustel, kus on ndutud kustutite
olemasolu kohtunikepunktides ja boksis (min kustutusaine kogus 6 kg).

6.6 Treening- ja vOistlussoditudes vdib autos viibida ainult juht, vélja arvatud noorteklassis. Kaassditja
peab omama juhtimisdigust ja talle kehtivad samad turvalisusnuded mis juhilegi.

6.7 Radadel, millel on piiratud tutvumisaeg, ei tohi noorsportlase kdrvalistuja osaleda véistlejana samal
voistlusel.

6.8 Turvalisuskaalutlustel vGib korraldaja nGuda treening- ja vdistlussditudes kdrvalistuja akna avamist.
6.9 Tehnilise komisjoni otsusega voidakse starti mitte lubada autosid, mille tehniline seisukord véib
voistluse kdigus ohtlikuks muutuda sditjale ja Umbritsevaile ning mis véivad hairida voistluste kulgu.
6.10 Korraldajal on rikkumiste puhul 6igus maarata rahatrahve, kui see on vaistlusjuhendiga satestatud.
6.11 Igal voistlusautol peab olema boksialal vdistlusmasina all vastupidavast ja vedelikke
mittelabilaskvast materjalist aluskate m&6tmetega vahemalt 5x4 m.

6.12 Voistluste ajal peab kohal olema kiirabi.

6.13 Voistluste korraldajad ja vdistlejad on kohustatud tegema kdik endast séltuva looduskeskkonna
sdilimiseks ning tekitama véimalikult vdahe kahju Gmbritsevale keskkonnale.

7. Voistluste registreerimine, juhend, tulemused.

7.1 Voistluste labiviimisel lahtutakse EAL-i poolt kinnitatud Kiirusalade Voistlusmaarustikust, Jaaraja
voistluste korraldamise tldalustest 2023 ning vdistlusjuhendist.

7.2 Korraldaja on kohustatud Eesti Autospordi Liidule kinnitamiseks esitama vdistluste juhendi ning
rajaskeemi koos turvaplaaniga vahemalt 2 nddalat enne vdistluste toimumist. Koosk&lastuse saamiseks
peab korraldajal olema luba omavalitsusest, Keskkonnaametist ja vajadusel ka politseist ja
paasteametist.

7.3 Voistluste juhend peab sisaldama jargmist informatsiooni: vistluse nimi, autospordiala, korraldaja
nimi ja rekvisiidid, registreerimisnumber EAL-ist, koht ja aeg.

7.4 Juhend peab sisaldama lauseid “EAL on kooskdlastanud drituse toimumise (nr..........). ,,VGistlused
peetakse vastavalt FIA spordikoodeksile, EAL Voistlusméaarustikele, Jaaraja voistluste korraldamise
Gldalustele 2023 ning kdesoleva juhendi alusel kooskdlas FIA Spordikoodeksiga®. Samuti on kohustuslik
markus: ,,EAL ja vdistluste korraldaja ei vastuta vdimalike avariide/&nnetuste ja nende tagajargede eest”.
7.5 Voistlusjuhendis peab olema ara toodud nGuded osavétjatele (vajalikud dokumendid), ajakava, raja
kirjeldus, boksiala ja meditsiinilise abi asukoht, raja mahutavus (startijate max arv), lubatud



voistlusautod, osavotumaksud, kontaktinfo, registreerumisinfo, startimise ja vGistlemise kord, karistuste
loetelu, tulemuste arvestamise kord, viide vastulausete esitamise korrale. Lisaks tuleb esitada, kes on
voistluste juht, peakohtunik, sekretar ja ajamoa6tjad, tehnilise komisjoni esimees, rajakohtunikud jne.
7.6 Voistluste tulemused vormistatakse kohtunike poolt protokollina, see viseeritakse vdistluste juhi
poolt peale protestiaja I6ppu voi protestide lahendamist. Protokollides tuleb esitada andmed raja
pikkuse kohta, koigi vBistlema lubatud sportlaste nimed, voistlejakaardi (litsentside) numbrid, sdidetud
voorude (ringide) arv ning valjasdidetud ajad, voistlejate kohad. Tulemused tuleb esitada elektrooniliselt
EALile hiljemalt kahe t66padeva jooksul parast voistluse toimumist.



