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1. KLASSIJAOTUS JA STARDIFOORID

Mootorrataste kiirenduses kasutusel olevad klassijaotused ja stardifoori reziimid on:

PROBIKE (EMV arvestuse PB-klass)
Rakendatakse stardifoori reziimil Pro-tree, ajaintervalliga 0.4 sek.

STREETBIKE (EMV arvestuse SB-klass)
Rakendatakse stardifoori reziimil Sportsman-tree, ajaintervalliga 0.5 sek.

BIKE BRACKET (Eesti kiienduse karikasarja arvestuse BB klass)
Rakendatakse stardifoori reziimil Sportsman-tree, ajaintervalliga 0.5 sek.

2. PROBIKE KLASSI SPETSIFIKATSIOON

2.1. ProBike klassi sobivate sdidukite tldine iseloomustus:

- Mootori tédmaht alates 400 cm? ja maksimaalne tdémaht ning silindrite arv on vaba.
- Kasutatavatele kitustele ja tlelaadimistele piiranguid ei ole.

2.2. ProBike tehnilised reeglid

Nagu voistlusklassi nimi ja spetsifikatsioon ,,ProBike” iseloomustab, on masinate pea igakiilgne
modifitseerimine lubatud, eesméargiga saavutada vdistlusdistantsil pikkusega 1/4 voi 1/8 miili véimalikult
madal distantsi labimise aeg (ET).

Alljargnevad reeglid on kehtestatud eesmargil, et tagada motdapaédsmatu ohutus.

ProBike arvestuses vdivad osaleda ka StreetBike klassi mootorrattad kuid need tuleb viia téielikku
vastavusse ProBike reeglistikuga ja esitada soiduk Ulevaatuseks tehnilisele komisjonile. Tehnilise l&bimise
korral loetakse mootorratas ProBike klassi umber kvalifitseerituks, misjarel kehtivad edaspidi, nii sditja
varustusele kui ka mootorrattale, ProBike klassi tehnilised reeglid.

2.2.1. Sodiduvarustus loetelus ja kirjelduses:

- kinnine ja topelt ,,D* kinnitusrihmaga varustatud motokiiver,

- naturaalsest voi kunstnahast, kaitsmetega motokindad,peavad ulatuma Ulekattesse sdiduriiete varrukaga.
- kaitsmetega motosaapad mille séérepikkus on sama voi pikem tallapikkusest,

- autonoomne seljakaitse (ei arvestata sdiduriietusse integreeritud seljakaitset),

- spetsiaalne mootorratturi iheosaline vdi lukuga hendatav kaheosaline nahast kombinesoon mis sisaldab
vahemalt Ola-, kiunarnuki- ja pdlvekaitsmeid. Lukuga Uhendatava kombinesooni lukk peab olema sdidu
valtel suletud. Voib asendada samasisulise kaitsmete komplekti ja kaitsmeteta nahast kombinesooniga.
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- kogu sdiduvarustus peab olema sbitjale sobivas méddus (suurusnumbrite maistes).

2.2.2. Uldised imberehituse pdhimétted

Ké&esolev juhend ei anna imberehitusteks mingeid volitusi ja kdik tootjapoolsed nduded ning ettekirjutused
jadvad kehtima. Seega voib jirgnevas reeglistikus nimetatud ,»moéondused”
realiseerida/eksperimenteerida ainult omal vastutusel!

Joutlekande-, juhitavuse- ja kandekonstruktsioonide asendused/muudatused peavad olema kuni

detailideni véhemalt sama tugevad voi tugevamad kui tootjatehase originaal (kehtib juhul kui s6iduk
baseerub mdne s6idukitootja tehase toodangul).

2.2.3. Raam ja selle osad

Ainult alumiiniumist voi mittemetallist raam peab olema litsenseeritud tootja originaaltoodang (mootorratta
tootjad v&i raamide tootjad) ja selle geomeetria muutmine ei ole lubatud. Uhtegi sellise raami jaikussidet (sh.
keevisliide) ei tohi eemaldada.

Omavalmistatud / isemodifitseeritud raam vG@ib olla terasest vdi chrome-moly materjalist, muudest
materjalidest raamide (nt. alumiinium) korral peab tootjaks olema raami konstruktsioonilise sobivuse /
vastupidavuse eest vastutav tootjaettevdte (juriidiline isik). Juhul kui puudub info tootja- vG6i modifitseerija
osas, vOib siiski tehniline komisjon vdistleja enda isiklikul vastutusel (margitakse tehnokontrolli lehele,
allkirjastatakse s6itja poolt) lubada sellise raamiga sdiduki rajale.

Raamile kinnituvate vedrustuse- ja teiste konstruktsioonide osas on vaid tehnilise vastupidavuse ja Gldise
ohutusega seonduvad piirangud mis jargivad uldisi Gmberehituse pGhimdtteid.

2.2.4. Esikahvel ja -vedrustus (esimesed amortisaatorid)

Amortisaatorite vaikseim lubatud 1&bimddt on 35mm ja kéik (t06piirkonna pikkus) ei tohi olla vaiksem kui
50mm. Samas peab jalgima, et lubatud minimaalne Kliirens jaaks lubatud piiridesse (ProBike Kklassil
minimaalselt 50mm). Juhtraua amortisaator (rooliamort) on soovituslik.

2.2.5. Tagahark ja -vedrustus (tagakiige ja amortisaator/id)

Mudelile homologeeritust pikem tagahark peab olema tunnustatud (soovitavalt litsenseeritud) tootja toode,
omavalmistatud v&i —modifitseeritud tagakiige puhul kehtivad samad nduded ning mdondused nagu
raamidele mis kirjeldatud k&esolevate reeglite punktis 2.2.3.

Tagatelje asukohta tohib muuta ka vastavate lisakonstruktsioonide (kiigepikenduste) abil mis kinnituvad
tappidena algsetesse teljepesadesse ning on Kkinnitatud poltliidesega, jéargides dldisi Umberehituse
pohimotteid. Tagahargi Ulekannet (link, hoovastik jms) vedrustusele/amortisaatorile voib valja vahetada
teise seeriatootmises oleva vGi omavalmistatuga, kuid selle tugevusvaru peab jddma samaks. Samuti peab
jalgima, et kliirens jadks lubatud piiridesse (ProBike minimaalselt 50mm).

Tagumise vedrustuse stisteemi vOib Umber ehitada jaigaks konstruktsiooniks.

Wheelie-bar-id on lubatud kuid tugiratta ja maapinna vahe ei tohi Ulletada 100mm (mo6ddetakse
stardimassis).
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Ketipingutite reguleerimispoltide suurim valjaulatumise pikkus vdib olla kuni 1/3 vdrra suurem originaalist.
Iga jargneva lisakolmandiku pikkuse lisamise jarel peab suurendama poldi 1&bimd6tu vahemalt 1mm vorra.
Ketikaitse — nii tilemine kui ka alumine (,,hai uim“) on tungivalt soovitatavad. Juhul Kkui jalatoed
kinnituvad tagakiige kulge siis on ketikaitsed (nii iilemine kui ka ,,uim* ehk alumine kaitse)
kohustuslikud!

2.2.6. Pidurid

Tootja poolt homologeeritud mootorratta esi- ja tagaratta pidurikettaid/trumleid, piduri t06- ja peasilindreid
tohib muuta vdi vélja vahetada. Ainult (ks kahest esipidurikettast koos t6osilindri ja voolikuga voib olla
maha monteeritud. ABS siisteemi v6ib maha monteerida.

Pidurite vdime taielikult blokeerida nii esimest kui tagumist ratast peab sailima.
Kontrollitakse stardimassis (koos kituse ja sbitjaga) mootorratta sdidusuunas litkumisel tagapidur ja
vastupidises suunas esipidur.

2.2.7. Jalatoed ning sellele Kinnituv hoovastik (jalarauad ja piduri/kéiguhoovad)
Jalatugesid koos alusega tohib Gimber seada ja valja vahetada, kuid kinnituse asukohad ei tohi tldjuhul asuda
vedrustamata massil.

Erandina vdib paigutada jalatoed ka tagakiige kulge kusjuures jalatoe kinnituspoldi miinimum 1abimddt voib
olla 8mm ning tagakiigele kinnitatud jalatugede korral tuleb paigaldada ketikaitsed (vt. ka punkt 2.2.5)

Jalatoed peavad asuma eespool tagumise ratta telge.

Jalatugesid vdib monteerida jaigalt voi Uleskaidavatena, viimasel juhul tuleb neile lisada algasendi
tagastusmehhanism.

Kui jalatoed ei ole tootja originaal siis peab jalatoe ots olema sfaériline, raadiusega vdhemalt 8 mm.

2.2.8. Juhtrauad (lenksud) ning sellele kinnituv hoovastik (gaasikaepide, siduri- ja piduriheeblid)

Tootja poolt homologeeritud mootorratta juhtrauad, heeblid ja juhtmed tohib vélja vahetada vdi muuta.

Mootori seiskamise (RUN-OFF) liliti peab olema paigaldatud parempoolsele juhtrauale vGi paremale
poolele monoliitse juhtraua korral.

Seguklapi juhtimine (gaasikaepide, gaasitrossid ja dhusiiber) peab olema automaatselt sulguv/tagasipdorduv,
kui seda kaega kinni ei hoita.

2.2.9. Voolundid (gondlid), katted ja tuuleklaas

Voolundeid ja tuuleklaasi ning porilaudu tohib vahetada, muuta vdi maha monteerida.

Soovitatav on paigaldada alt suletud voolund mis mahutab vahemalt 5L vedelikku. Nimetatud soovituslik alt
suletud voolund vabastab vdistleja vastutusest, mis tuleneb tahtmatult tekkinud lekkest ja seeldbi rajakatte
reostamisest.

Koik valjaulatuvad servad tuleb Gmardada. Véikseim lubatud raadius on 8mm.
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2.2.10. Kutusepaak

Kitusepaagi asukoht ega maht ei ole reglementeeritud, kuid tagatud peab olema piisava tugevusvaruga
korpus ning kinnitumine. Samuti ohutu kaugus (vO0i isoleeritus) ohuallikatest nagu elektrisiisteemid ja
Soojus.

Mittemetallist kiitusepaak (ndutav metallist maanduselement) peab olema maandatud raami kiilge.
Suletud paagikork ei tohi lekkida.

2.2.11. Jouulekanne/kaigukast, veoullekanne

JOu- ja veollekande asendamine ning muutmine, kiirihenduste kasutamine lubatud ainult jargides uldisi
umberehituse pdhimotteid (vt punkt 2.2.2). Kaigukasti voi lulitusmehhanismi lisamehhanismid,
nt.“pneumoshift, “quick-shifter jne. kiirk&igululituse slsteemid on lubatud. T&isautomaatsed
kaiguvahetussisteemid sh. automaatkaigukastid ja nn slider sidur on lubatud.

2.2.12. Generaator, starter

Starteri stisteemi vOib asendada mistahes tulpi teise starterisusteemiga (ka portatiivsega). Generaatori voib
maha monteerida vOi asendada teise tootja omaga.

2.2.13. Jahutussusteem, jahutusvedelik

Mootori jahutusvedeliku tsirkulatsioonisiisteemi ja selle osi (ndit. dlijahutus) vBib valja vahetada vdi maha
monteerida (néit. tahke jahutusmaterjali kasutamise korral).

Jahutussiisteemi torustikku ja voolikuid tohib asendada ainult samade vdi tehniliselt vastupidavamatega.
Jahutusradiaatorid on soovitav katta kaitsevorguga. Jahutusvedelikuna on soovitatav kasutada

destilleeritud vett voi vee ja ethyl alkoholi segu. Ainult tahke- v6i eelnimetatud jahutusvedeliku kasutamise
korral vOib jahutusventilaatori koos anduri ja juhtmestikuga maha monteerida.

2.2.14. Air box (6hukamber) ja dhufilter

Tootja poolt homologeeritud mootorratta Air boxi vdib vélja vahetada teise tootja omaga, kuid toimima peab
jadma mootori Ghutussisteem (mootori tuulutus).

Juhul kui suletud siisteem maha monteeritakse vdi mootorituulutus avaneb muul pdhjusel vabasse

keskkonda siis tuleb see varustada 6likindla voolikuga mis peab suubuma véhemalt 250ml suurusesse
kogumisanumasse. Mistahes teiste vedelike tlevoole sinna suunata on RANGELT KEELATUD!

Ohufiltri elemendi voib eemaldada.

2.2.15. Suute- ja toitesuisteem, kltuse varustus ning mootori elektrooniline juhtsiisteem

Juhtsiisteem (CDI/ECU jne.) lubatud vélja vahetada. Telemeetria lubatud. Lokaalne iseh&alestus lubatud.
Keelatud on igasugune juhtimine ja hadlestamine distantsilt.

6
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Kitusetorusid ja voolikuid tohib asendada ainult samade vdi tehniliselt vastupidavamatega. Tohib lisada
kitusefiltreid.

Kitusepumba ja réhuklapi Gmberehitused ning asendamised lubatud, vélja arvatud elektrooniline
toitekatkestuse susteem mis peab toimima samal p6himottel nagu mudelile homologeeritud.

Toitekatkestuse susteemi,mis peaks kilili kukkuva ratta kitusepumba (vOi sliute) t66 katkestama,ei tohi
maha monteerida. Juhul kui stisteem tootja poolt puudub, tuleb mootorratas varustada sarnast toimet omava
automaatse avariiliilitiga (nn. ,,surnud mehe liiliti” / kill-swich).

2.2.16. Mootor

Kdik asendamised ja muudatused lubatud vastavalt spetsifikatsioonile (2.1). K&ik mootori korpusesse lisaks
tehtud avaused tuleb katta keerme- vGi keevisliidesega. K&ik Umberehituse kaigus lisatud keermeliidesed,
mille taga on positiivne 8lirdhk, tuleb stoperdada.

2.2.17. Véljalaskesiisteem

Valjalasketorusid ja summuteid tohib modifitseerida, vahetada vdi maha monteerida. Sealjuures peab olema
tagatud véljaheitegaaside eemalejuhtimine vahemalt sellisel maéaral, et need ei tabaks (ega ka soojendaks
olulisel maé&ral) mootorratast ega selle juhti.

2.2.18. Veljed ja rehvid

Kdik veljed, nendele kinnituvad adapterid ja laagrid on lubatud jargides ldisi imberehituse p&himdtteid
(2.2.2)

Keelatud on kasutada mistahes rehve mille kulumispiir* Gletatakse vdistluse I6ppedes. Kulumispiiri
téhistuseta rehvid ei ole lubatud.

Lubatud koéik rehvittiubid mille kiirusindeks on W, Y, ZR v0i on toodetud spetsiaalselt kiirendus- voi
ringrajavdistlusteks (harilikult varustatud kirjetega ,,for dragracing®, ,racing use only”, ,,not for highway
use” jne).

Rehvisoojendajate kasutamine on lubatud.

*Kulumispiir on dletatud juhul kui vastav tootjapoolne tahistus on tasandunud rehvi kontaktpinnaga.
Kulumispiiri tahistust ei tohi muuta.

2.2.19. Kohustuslikud muudatused

1) Koik klaasist tuled (ka suunatuled) ja peeglid peab maha monteerima kui neid ei kaeta kleeplindi vms.
materjaliga mis vélistaks kildude sattumise rajale.

2) Mootori6li tihjendus- ja taitekorgid ning Glifilter, mis ei ole tootja poolt stoperdatud, tuleb stoperdada
(kontreerida) traadiga vms. korki lahtikeerdumist takistava stopperiga.

3) Kui puudub suletud mootorituulutuse slsteem siis tuleb tuulutus juhtida labipaistvasse
oliptudurisse/kogumispaaki, mis asub kergesti ligipaasetavas kohas ja mida tuleb enne iga starti kontrollida
ning vajadusel tihjendada. Olipttduri / kogumispaagi minimaalne mahutavus peab olema 250 cm3

4) Kui jahutusvedelikuna kasutatakse vett voi ethyl-alkoholi ja vee segu siis vOib paisupaagi ulevoolu
7
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juhtida alt suletud voolundisse. Viimase puudumisel v8i ka kdikide teiste jahutusvedelike kasutamise puhul,
peab paisupaagi levool olema juhitud vahemalt 500 cm? Iabipaistvasse anumasse mida tuleb enne iga starti
kontrollida ning vajadusel tiihjendada.

3. STREETBIKE KLASSI (SB) SPETSIFIKATSIOON

3.1. StreetBike (SB) klassi sobivate s6idukite Gldine iseloomustus

TanavasOiduks toodetud mootorrattad, mootori tdémahuga alates 400cc, kubatuurip8hine tlemine piirang
puudub kuid mootor peab vastama mudelile homologeeritule st. sdiduki mudelile tehasest paigaldatud
mootorit teisele mudelile toodetud mootoriga voi teist tulpi (ja / vdi suurusega) mootoriga asendamine on
keelatud ning keelatud on ka mootori todmahu muutmine (,,Big-Bore®) vorreldes mudelile tehasepoolselt
ettendhtud mootori téémahuga.

Kasutatav kitus: mootor peab to6tama tavalise pliivaba kitusega (tildkasutatavast tanklast), maksimaalne
pliisisaldus kuni 0.005 g/I (pliivaba) v.a. kui mudelile on ettendhtud muud titpi kituse kasutamine.

Toitelahendus: valisdhu doseerimine toimub ainult nii nagu vastavale mudelile homologeeritud.

3.2. StreetBike tehnilised reeglid

Nagu vaOistlusklassi nimi ,,Streetbike” iseloomustab, on masinad mida kasutatakse piiratud
modifikatsioonidega, pdhimdtteliselt tdnavalegaalsed mootorrattad kuid siia klassi sobivad pdhimdtteliselt
ka suurem osa ringraja v8idus6idu rattaid.

Streetbike mootorrataste véliskuju (eest, tagant ning kuiljelt) peab vastama homologeeritule (tootja
originaaltoodangule) millel on lubatu piires teostatud maha- v3i juurdemonteerimisi.

Alljargnevad reeglid on kehtestatud eesmaérgil, et tagada moéddapaadsmatu ohutus ja piirata mootorratta
maksumust. Samas jatab reeglistik limiteeritud maaral ruumi tehnika modifitseerimiseks ja arendustoddeks.
Viimasele on antud olulisemalt laialdasemad vdimalused ProBike klassis.

3.2.1. Miinimumnduded StreetBike voistlusklassis

a) sdiduvarustus loetelus ja kirjelduses:

- kinnine ja kinnitusrihmaga varustatud motokiiver

- naturaalsest-kunstnahast voi tekstiilist motokindad

- motosaapad,militaarsaapad — (materjal ei ole reglementeeritud)
- autonoomne seljakaitse ei ole ndutav,kuid on soovituslik

- spetsiaalne mootorratturi the- vdi kaheosaline sOiduriietus mis sisaldab vahemalt 6la-, kitnarnuki- ja
polvekaitsmeid (materjal ei ole reglementeeritud). V6ib asendada samasisulise kaitsmete komplekti ja
kaitsmeteta motoriietusega.

- kogu sdiduvarustus peab olema soitjale sobivas m8ddus (suurusnumbrite maistes).
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b) Streetbike spetsifikatsiooni (3.1) sobiv ja tehniliste halveteta mootorratas millel on:
- soovitavalt eemaldatud tahavaatepeeglid, tooriistakomplekt ja mittestatsionaarne lisavarustus,

- kinni teibitud tuled (kohustuslik kui need on valmistatud klaasist, kehtib ka peeglite koha, mida pole
vOimalik lihtsate meetoditega eemaldada),

- teostamata igasugune tehniline Umberehitus. See tdhendab, et alates esimesest muudatusest, kus on
tekitatud erinevus Streetbike klassi homologeeringust (tootja originaaltoodangust), tuleb mootorratas viia

vastavusse ProBike klassi reeglistikuga!

3.2.2. Uldised timberehituse péhimatted

Kéesolev juhend ei anna Umberehitusteks mingeid volitusi ja koéik tootjapoolsed néuded ning
ettekirjutused jadvad kehtima! Seega voib jargnevas reeglistikus nimetatud ,,moéondused”
realiseerida/eksperimenteerida ainult omal vastutusel!

Joutlekande-, juhitavuse- ja kandekonstruktsioonide asendused/muudatused peavad olema kuni detailideni
vahemalt sama tugevad voi tugevamad kui tootjatehase originaal.

Ainult dekoratiivsed muudatused ei ole piiratud valja arvatud juhul kui need on vastuolus avalikuks
liikluseks kehtestatud nduetega.

Kdik teised muudatused, mida jargnevas reeglistikus ei ole kirjeldatud, on keelatud.

3.2.3. Raam ja selle osad

Raam peab olema tootja originaaltoodang vastavalt homologeeritud mootorrattale ja selle geomeetria
muutmine ei ole lubatud. Ka raamile kinnituvad vedrustuse-, kandekonstruktsioonid, tihes telgedega, peavad
jadma tootja poolt ettendhtud joontele ja kaugustele, kui edaspidi ei ole nimetatud teisiti. Samuti wheelie-
bars (vedrustuse pikendused) ega vastukaalud (ballast) ei ole lubatud.

Uhtegi raami jaikussidet (sh. keevisliide) ei tohi eemaldada, samuti pole lubatud materjali mahalGikamine
(sh. puurimine, freesimine, lihvimine jne). Raami ja selle osade kaitsmine/tugevdamine katete voi katmisega
on lubatud (naiteks carbon vms.).

Kdikidel mootorratastel peab olema raamil mootorratta identifitseerimisnumber (raaminumber ja/vdi VIN
kood). Riikliku tehnilise Ulevaatuse ega kohustusliku liikluskindlustuse olemasolu pole ndutud.

Raamile kinnituv tagaosa ja teised poltidega liidetud kinnituskonstruktsioonid vdivad olla vahetatud voi
muudetud, jargides dldisi Umberehituse pohimdtteid. Seisutoed, kaassOitja jalatoed ning ké&epidemed vdib
maha monteerida.

3.2.4. Esikahvel ja -vedrustus (esimesed amortisaatorid)

Esikahvel peab olema tootja originaaltoodang voi teise seeriatootja mudelikohane toodang.

Amortisaatorite kéiku (t66piirkonna pikkus) ei tohi mistahes lisaseadetega piirata. Lubatud on amortisaatori
asendi muutmine traaversite (kolmikklamber) suhtes:
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- Upside-down tulpi amortisaatoritel maksimaalselt valjaulatuv amorditoru osa kuni 20mm
- Rightside-down tulpi amortisaatoritel maksimaalselt véaljaulatuv amorditoru osa kuni 10mm

kuid jalgima peab, et lubatud minimaalne pdhjakliirens jaaks lubatud piiridesse (100mm va. juhul kui tootja
homologeering satestab véiksema) ning, et muudatuse teostamisel ei tekiks ohtu esiratta vabale veeremisele
mistahes juhtraua ja vedrustuse (nt vedrustus téielikult kokkusurutud) asendi puhul.

Esihargi Glemine ja alumine traavers voib olla asendatud teise seeriatootmises olevaga, kuid sellelt
materjali mahalGikamine (sh. puurimine, freesimine jne) pole lubatud.
Juhtraua amortisaator (rooliamort) on soovituslik.

3.2.5. Tagahark ja -vedrustus (tagakiige ja amortisaator/id) ning katted

Tootja poolt homologeeritud mootorratta tagahark peab jadma originaal ja selle geomeetria muutmine ei ole
lubatud (sh. naiteks pikendamine). Tagahargi kaitsmine/tugevdamine katete vdi katmisega on lubatud
(nditeks carbon vms.).

Tagaratta telje nihutamine maksimaalselt tagumisse asendisse on lubatud vaid olemasolevate teljepesade
piires. Selle tagamiseks vajalik ketipingutite modifitseerimine voi valjavahetamine on lubatud.

Ketipinguti originaal reguleerimispoltide suurim véljaulatumise pikkus peab jdédma nagu mudelile

homologeeritud. Ketipinguti polte tohib valja vahetada véhemalt samas diameetris ja tugevusastmes
pikemate poltidega, kuid nende suurim lubatud véljaulatumine vdib olla kuni 1/3 v&rra suurem originaalist.

Tagahargi tUlekannet (link, hoovastik jms) vedrustusele/amortisaatorile v6ib valja vahetada teise
seeriatootmises olevaga voi omavalmistatuga, kuid selle materjal ning tugevusvaru (sh. vaikseim

ristlabildike pindala) peab jadma samaks. Samuti peab jalgima, et Kliirens jaaks lubatud piiridesse
(minimaalselt 200mm va. juhul kui tootja homologeering satestab teisiti). Tagavedrustust (amortisaator/id ja
vedru/d) tohib valja vahetada, kuid amortisaatori/te kéiku (t6opiirkonna pikkus) ei tohi mistahes
lisaseadetega piirata.

3.2.6. Pidurid

Tootja poolt homologeeritud mootorratta esi- ja tagaratta pidurikettaid/trumleid, piduri t66- ja peasilindreid
tohib muuta vdi vélja vahetada, kuid nende arv ja toop8himdte peab jaédma samaks.
Pidurivoolikuid/torustikku v6ib vahetada.

3.2.7. Jalatoed ning sellele kinnituv hoovastik (jalarauad ja piduri/kaiguhoovad)

Jalatugesid koos alustega tohib imber seada ja vélja vahetada, kuid kinnituste asukohad pdhiraamile peavad
jaédma originaalid. Alused vdivad olla ka reguleeritavad (nn ringraja jalaraua komplektid).

Jalatoed peavad asuma eespool tagumise ratta telge.

Jalatugesid vdib monteerida jéigalt vOi Gleskaidavatena, viimasel juhul tuleb neile lisada algasendi
tagastusmehhanism.

Kui jalatoed ei ole tootja originaal siis peab jalatoe ots olema sfaériline, raadiusega vdhemalt 8 mm.
10
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3.2.8. Juhtrauad (lenksud) ning sellele kinnituv hoovastik (gaasikaepide, siduri- ja piduriheeblid)

Tootja poolt homologeeritud mootorratta juhtrauad, heeblid ja juhtmed tohib vélja vahetada v6i muuta.

Mootori seiskamise (RUN-OFF) luliti peab olema paigaldatud parempoolsele juhtrauale voi paremale
poolele monoliitse juhtraua korral.

Seguklapi juhtimine (gaasiké&epide, gaasitrossid ja 6husiiber) peab olema automaatselt sulguv/tagasipdorduv,
kui seda kaega kinni ei hoita.

3.2.9. Voolundid (gondlid), katted ja tuuleklaas

a) Voolundeid ja porilaudu tohib maha monteerida,vahetada v8i muuta. Kasutusel olevate voolundite kaugus
eest taha ning kulgedelt ja kujult peab pohimotteliselt vastama homologeeritud mootorrattale.
Nn.ringrajagondleid (mudelikohaseid) v3ib kasutada asendamaks tootjapoolseid originaal voolundeid.

b) Tuulekaasi tohib asendada.

c) Tootja poolt homologeeritud mootorratta voolundi ja air box'i vahelisi originaaldhutorusid tohib muuta,
eemaldada voi vélja vahetada teise tootja omade vastu.

d) Tagumist porilauda vdib lisada v6i maha monteerida.
g) Koik valjaulatuvad servad tuleb imardada. Vaikseim lubatud raadius on 8mm.
h) Valgustusseadmed (tuled, suunatuled) vdib maha monteerida

3.2.10. Kutusepaak

Kitusepaak (samuti tema katted) peab valja ndgema nagu tootja poolt tarnitava homologeeritud
mootorratta originaalosa ja see on lubatud samamahulise ning véliselt sarnase vastu valja vahetada.

Materjal ei ole reglementeeritud, kuid mittemetallist kiitusepaak (ndutav metallist maanduselement paagis)
peab olema maandatud raami kiilge.

Ktusepaagi asetust ei tohi muuta, nagu ka kinnituse lahendust (néit. 3-me punkti Kinnitus).
Paagikorki tohib muuta vdi vélja vahetada. Suletud paagikork ei tohi lekkida.

3.2.11. Istmed

Istet, istme raami ja integreeritud voolundit tohib vélja vahetada jargides tldiseid imberehituse p6himaotteid.
Istme materjal ja md6tmed on sitestamata.

Kahe istme jaoks kavandatud tagavoolundi vdib Gimber ehitada tihe istme jaoks.

Voolundi kaugus eest taha ning kiilgedelt ja kujult peab péhimdtteliselt vastama homologeeritud
mootorrattale.

3.2.12. Jouulekanne/kaigukast, veotlekanne
11



Dragrace mootorrataste reeglid 2022

JOu- ja veollekande asendamine ning muutmine, kiirihenduste kasutamine lubatud ainult jargides tldisi
umberehituse p6himdtteid. Ketikaitsme vdib maha monteerida.

Kéigukasti voi lulitusmehhanismi lisamehhanismid, nt. kiirkdigullituse susteemid on lubatud, kuid nende
igakordne rakendumine peab olema alustatud juhi enda vastava juhtimisvottega.

Tehase poolt sdiduki mudelile homologeeritud stardiabi ja/vdi veojdukontrolli siisteeme vdib kasutada.

Taisautomaatsed kaiguvahetus-, samuti ka distantsjuhtimise susteemid, ei ole lubatud v.a. kui mudelile pole
automaatset kéiguvahetust vBimaldavat kéigukasti homologeeritud.

3.2.13. Generaator, starter

Starteri v0ib asendada teise tootja omaga kuid tema asetus ning t60pdhimdte peab jadma samaks.
Generaatori v6ib maha monteerida vGi asendada teise tootja omaga.

3.2.14. Jahutussusteem, jahutusvedelik
Mootori jahutusvedeliku tsirkulatsioonististeemi radiaatorit vdib valja vahetada, kuid selle asetuse pdhimdte
(ees, taga, kuljel) peab jadma nagu homologeeritud mudelil.

Tootja poolt homologeeritud mootorratta 6liradiaatorit tohib muuta,eemaldada. Téiendavaid 6li jahutajaid
vOib paigaldada. Koiki jahutussusteemi voolikuid tohib asendada ainult samade v&i tehniliselt
vastupidavamatega.

Jahutusradiaatorid on soovitav katta kaitsevorguga. Jahutusvedelikuna on soovitatav kasutada destilleeritud
vett vdi vee ja ethyl alkoholi segu. Ainult eelnimetatud jahutusvedeliku kasutamise korral vdib
jahutusventilaatori koos rakendusanduri ja juhtmestikuga maha monteerida.

3.2.15. Air box (6hukamber) ja dhufilter

Tootja poolt homologeeritud mootorratta Air boxi vaib vlja vahetada teise tootja omaga, kuid toimima peab
jaddma mootori dhutussusteem (mootori tuulutus). Olituse Shutustorud peavad olema tihenduses ja avanema
air box"i nii nagu mudelile homologeeritud.

Juhul kui homologeeritud rattamudelil avaneb mootorituulutus vabasse keskkonda siis tuleb see varustada
olikindla voolikuga mis peab suubuma vahemalt 250ml suurusesse kogumisanumasse. Mistahes teiste
vedelike Ulevoole sinna suunata on RANGELT KEELATUD!.

Ohufiltri elemendi vdib eemaldada.

3.2.16. Sute- ja toitesiisteem, kltuse varustus ning mootori elektrooniline juhtstisteem

Juhtsiisteem (CDI/ECU jne.) lubatud vélja vahetada. Telemeetria lubatud. Lokaalne iseh&élestus lubatud.
Keelatud on igasugune juhtimine ja hadlestamine distantsilt.

Kutusetorusid ja voolikuid tohib asendada ainult samade vdi tehniliselt vastupidavamatega. Tohib lisada
kltusefiltreid.

Kitusepumba ja réhuklapi imberehitused ning asendamised lubatud, vélja arvatud elektrooniline

12
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toitekatkestuse slisteem mis peab toimima samal p6himdttel nagu mudelile homologeeritud.

Toitekatkestuse susteemi,mis peaks kilili asetatud ratta kiitusepumba (vOi sliute) t60 katkestama ei tohi
mingil moel muuta. Juhul kui tootja poolt paigaldatud ,tip-over siisteem ei t66ta voi puudub, tuleb
mootorratas varustada sarnast toimet omava automaatse avariiliilitiga (nn. ,,surnud mehe liiliti” / kill-swich).

3.2.17. Mootor

Kdik muudatused lubatud spetsifikatsiooni (3.1) piires. Kdik mootori korpusesse lisaks tehtud avaused tuleb
katta keerme- vOi keevisliidesega. Koik imberehituse kéigus lisatud keermeliidesed, mille taga on positiivne
olirdhk, tuleb stoperdada.

3.2.18. Valjalaskesuisteem

Tootja poolt homologeeritud mootorratta véljalasketorusid ja summuteid tohib modifitseerida, vahetada voi
maha monteerida. Sealjuures peab olema tagatud véljaheitegaaside eemalejuhtimine vahemalt sellisel
maaral, et need ei tabaks (ega ka soojendaks olulisel maaral) mootorratast ega selle juhti.

3.2.19. Veljed ja rehvid
Veljed, nendele kinnituvad adapterid ja laagrid on lubatud tootja poolt homologeeritu voi teise tootja
seeriatoodang.

Keelatud on kasutada spetsiaalselt kiirendusvdistluste tarbeks toodetud rehve (use for dragrace only) ja
mistahes rehve mille kulumispiir* Uletatakse vdistluse 18ppedes. Kulumispiiri téhistuseta rehvid ei ole
lubatud. Lubatud koéik teised rehvitliibid mille kiirusindeks on V, W, Y, ZR vdi on varustatud kirjetega
,»racing use only” vdi ka ,,not for highway use” (n.n. ringraja rehvid).

Rehvide moot ei ole reglementeeritud kuid jalgima peab, et lubatud minimaalne kliirens jaaks lubatud
piiridesse (minimaalselt 100mm va. juhul kui tootja homologeering lubab véiksema).

Rehvisoojendajate kasutamine on keelatud.

*Kulumispiir on Gletatud juhul kui vastav tootjapoolne tahistus on tasandunud rehvi kontaktpinnaga.
Kulumispiiri tahistust ei tohi muuta.

3.2.20. Kohustuslikud muudatused (Kehtivad ainult juhul kui punktide, vahemikus 3.2.14 kuni
3.2.17, osas esineb erinevusi tootjatehase originaaltoodangust, muudel juhtudel — soovituslikud):

Ko6ik mootoridli tihjenduskorgid ja dlifilter tuleb stoperdada (kontreerida) traadiga.

Kui  puudub suletud mootorituulutuse sisteem siis tuleb tuulutus juhtida Il&bipaistvasse
oliptitidurisse/kogumispaaki, mis asub kergesti ligipaasetavas kohas ja mida tuleb enne iga starti tuhjendada.
Oliptuduri / kogumispaagi minimaalne mahutavus peab olema 250 cm?3

Kui jahutusvedelikuna ei kasutata vett voi ethyl-alkoholi ja vee segu siis peab paisupaagi tlevool olema
juhitud kas vahemalt 500 cm? suurusesse labipaistvasse anumasse vdi alt suletud voolundisse (mis peab
mahutama véhemalt 5L vedelikku).
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4. BIKE BRACKET KLASSI SPETSIFIKATSIOON

4.1. BikeBracket klassi sobivate séidukite tldine iseloomustus:

TanavasOiduks toodetud erinevat tliipi mootorrattad ning StreetBike ja ProBike reeglitele vastavad
mootorrattad.

4.2. Bike Bracket klassi tehnilised reeglid

Antud klassi iseloomustab vdimalikult tapset dial-in sGitmist, seega vdistelda on v@imalik eri tdpi
mootorratastega, millel vdivad olla téiesti erinevad voimsus- ja kiirusnéitajad.

4.2.1. Miinimumnoduded BikeBracket voistlusklassis:

a) sdiduvarustus loetelus ja kirjelduses:

- kinnitusrihmaga varustatud motokiiver,

- naturaalsest-kunstnahast voi tekstiilist motokindad,

- motosaapad vOi militaarsaapad (materjal ei ole reglementeeritud),

- spetsiaalne mootorratturi he- vdi kaheosaline séiduriietus mis sisaldab véhemalt Gla-, kitnarnuki- ja
pblvekaitsmeid (materjal ei ole reglementeeritud). V6ib asendada samavéaarse kaitsmete komplektiga koos
kaitsmeteta motoriietusega.Autonoomne voi sdiduriietes olev seljakaitse rangelt soovituslik.

- kogu sdiduvarustus peab olema sbitjale sobivas mdddus (suurusnumbrite maistes).

Minimaalne sGiduvarustus ET 11,500 sek kuni 9,9 sek puhul:

- kinnine ja kinnitusrihmaga varustatud motokiiver,

- naturaalsest- kunstnahast voi tekstiilist motokindad,

- motosaapad vOi militaarsaapad (materjal ei ole reglementeeritud),
- autonoomne seljakaitse ei ole ndutav,kuid on soovituslik

- spetsiaalne mootorratturi he- vdi kaheosaline séiduriietus mis sisaldab véhemalt Gla-, kitnarnuki- ja
pblvekaitsmeid (materjal ei ole reglementeeritud). V6ib asendada samavaarse kaitsmete komplektiga koos
kaitsmeteta motoriietusega.

- kogu sbiduvarustus peab olema sditjale sobivas m6ddus (suurusnumbrite maistes).

Soiduvarustus ET 9,900 sek puhul ja alla selle:

- kinnine ja topelt ,,D* kinnitusrihmaga varustatud motokiiver,

- naturaalsest voi kunstnahast, kaitsmetega motokindad,milledega tekib tlekate sdiduvarustuse varrukatega.
- kaitsmetega motosaapad mille s&éarepikkus on sama voi pikem tallapikkusest,

- autonoomne seljakaitse (ei arvestata sdiduriietusse integreeritud seljakaitset),
14
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- spetsiaalne mootorratturi iheosaline vdi lukuga hendatav kaheosaline nahast kombinesoon mis sisaldab
vahemalt dla-, kiunarnuki- ja pdlvekaitsmeid. Lukuga hendatava kombinesooni lukk peab olema sdidu
valtel suletud. Voib asendada samasisulise kaitsmete komplekti ja kaitsmeteta nahast kombinesooniga.

- kogu sdiduvarustus peab olema soitjale sobivas mdddus (suurusnumbrite maistes).

b) BikeBracket spetsifikatsiooni sobiv ja tehniliste halveteta mootorratas millel on vahemalt:
- soovitavalt eemaldatud tahavaatepeeglid, todriistakomplekt ja mittestatsionaarne lisavarustus,

- kinni teibitud tuled (kohustuslik kui need on valmistatud klaasist, kehtib ka peeglite koha, mida pole
vOimalik lihtsate meetoditega eemaldada),

- teostamata igasugune tehniline imberehitus. See tdhendab, et alates esimesest muudatusest, kus on
tekitatud erinevus homologeeringust (tootja originaaltoodangust), tuleb mootorratas viia vastavusse
ProBike klassi reeglistikuga!

4.2.2. Uldised imberehituse pdhimé&tted

Kéesolev juhend ei anna Umberehitusteks mingeid volitusi ja koéik tootjapoolsed néuded ning
ettekirjutused jaadvad kehtima! Seega vOib jargnevas reeglistikus nimetatud ,,moéondused”
realiseerida/eksperimenteerida ainult omal vastutusel!

Joutlekande-, juhitavuse- ja kandekonstruktsioonide asendused/muudatused peavad olema kuni detailideni
vahemalt sama tugevad voi tugevamad kui tootjatehase originaal.

Ainult dekoratiivsed muudatused ei ole piiratud valja arvatud juhul kui need on vastuolus avalikuks
liikluseks kehtestatud nduetega.

Kdik muudatused, mis ei ole kooskdlas alljargneva reeglistikuga, on lubatud, kuid sellisel juhul kehtib
ProBike reeglistik.

4.2.3. Raam ja selle osad

Raam peab olema tootja originaaltoodang vastavalt homologeeritud mootorrattale ja selle geomeetria
muutmine ei ole lubatud. Ka raamile kinnituvad vedrustuse-, kandekonstruktsioonid, thes telgedega, peavad
jadma tootja poolt ettendhtud joontele ja kaugustele, kui edaspidi ei ole nimetatud teisiti. Samuti wheelie-
bars (vedrustuse pikendused) ega vastukaalud (ballast) ei ole lubatud.

Uhtegi raami jaikussidet (sh. keevisliide) ei tohi eemaldada, samuti pole lubatud materjali mahalGikamine
(sh. puurimine, freesimine, lihvimine jne). Raami ja selle osade kaitsmine/tugevdamine katete voi katmisega
on lubatud (n&iteks carbon vms.).

Koikidel mootorratastel peab olema raamil mootorratta identifitseerimisnumber (raaminumber ja/voi VIN
kood). Riikliku tehnilise ulevaatuse ega kohustusliku liikluskindlustuse olemasolu pole ndutud.

Raamile kinnituv tagaosa ja teised poltidega liidetud kinnituskonstruktsioonid v@ivad olla vahetatud voi
muudetud, jargides Gldisi Umberehituse pdhimdtteid. Seisutoed, kaassditja jalatoed ning kéepidemed voib
maha monteerida.
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4.2.4. Esikahvel ja -vedrustus (esimesed amortisaatorid)

Esikahvel peab olema tootja originaaltoodang voi teise seeriatootja mudelikohane toodang.

Esihargi Glemine ja alumine traavers voib olla asendatud teise seeriatootmises olevaga, kuid sellelt materjali
mahaldikamine (sh. puurimine, freesimine jne) pole lubatud.

Juhtraua amortisaator (rooliamort) on soovituslik.

4.2.5. Tagahark ja -vedrustus (tagakiige ja amortisaator/id) ning katted

Tootja poolt homologeeritud mootorratta tagahark peab jadma originaal ja selle geomeetria muutmine ei ole
lubatud (sh. nditeks pikendamine). Tagahargi kaitsmine/tugevdamine katete v6i katmisega on lubatud
(nditeks carbon vms.).

Tagaratta telje nihutamine maksimaalselt tagumisse asendisse on lubatud vaid olemasolevate teljepesade
piires. Selle tagamiseks vajalik ketipingutite modifitseerimine voi véljavahetamine on lubatud.

Ketipinguti originaal reguleerimispoltide suurim véljaulatumise pikkus peab jadma nagu mudelile
homologeeritud. Ketipinguti polte tohib vélja vahetada véhemalt samas diameetris ja tugevusastmes
pikemate poltidega, kuid nende suurim lubatud véljaulatumine v@ib olla kuni 1/3 v@rra suurem originaalist.

Tagahargi (lekannet (link, hoovastik jms) vedrustusele/amortisaatorile vdib vélja vahetada teise
seeriatootmises olevaga vOi omavalmistatuga, kuid selle materjal ning tugevusvaru (sh. vaikseim
ristlabildike pindala) peab j&dma samaks. Tagavedrustust (amortisaator/id ja vedru/d) tohib vélja vahetada,
kuid amortisaatori/te  kdiku (toopiirkonna pikkus) ei tohi mistahes lisaseadetega piirata.

4.2.6. Pidurid

Tootja poolt homologeeritud mootorratta esi- ja tagaratta pidurikettaid/trumleid, piduri t66- ja peasilindreid
tohib muuta vai vélja vahetada, kuid nende arv ja to6p8himdte peab jaédma samaks.

Pidurivoolikuid/torustikku voib vahetada.

4.2.7. Jalatoed ning sellele kinnituv hoovastik (jalarauad ja piduri/kdiguhoovad)

Jalatugesid koos alustega tohib Umber seada ja vélja vahetada, kuid kinnituste asukohad p6hiraamile peavad
jadma originaalid. Alused vdivad olla ka reguleeritavad (nn ringraja jalaraua komplektid).

Jalatoed peavad asuma eespool tagumise ratta telge.

Jalatugesid vOib monteerida jdigalt voi Uleskdidavatena, viimasel juhul tuleb neile lisada algasendi
tagastusmehhanism.

Kui jalatoed ei ole tootja originaal siis peab jalatoe ots olema sfaariline, raadiusega vahemalt 8 mm.

Terasest, jaigalt monteeritud jalatugede otstele, peab lisaks olema tugevalt kinnitatud plastikust, kapronist
vOi muust sarnasest materjalist ots (minimaalse raadiusega 8 mm).

4.2.8. Juhtrauad (lenksud) ning sellele kinnituv hoovastik (gaasikéepide, siduri- ja piduriheeblid)
16



Dragrace mootorrataste reeglid 2022

Tootja poolt homologeeritud mootorratta juhtrauad, heeblid ja juhtmed tohib vélja vahetada v6i muuta.

Mootori seiskamise (stopp) luliti peab olema paigaldatud parempoolsele juhtrauale vdi paremale poolele
monoliitse juhtraua korral.

Seguklapi juhtimine (gaasikéepide, gaasitrossid ja 6husiiber) peab olema automaatselt sulguv/tagasip6orduv,
kui seda kaega kinni ei hoita.

4.2.9. Voolundid (gondlid), katted ja tuuleklaas

a) Voolundeid ja porilaudu tohib vahetada,muuta vdi eemaldada. Kasutusel olevate voolundite kaugus eest
taha ning kilgedelt ja kujult peab pOhimdtteliselt vastama homologeeritud mootorrattale. Ainult
aerodiinaamiliselt ebaolulisi dekoratiivkatteid tohib lisada vdi maha monteerida. Nn. ringrajagondleid
(mudelikohaseid) vdib kasutada asendamaks tootjapoolseid originaal voolundeid.

b) Tuulekaasi tohib asendada.

c) Tootja poolt homologeeritud mootorratta voolundi ja air box'i vahelisi originaal6hutorusid tohib muuta,
eemaldada vdi vélja vahetada teise tootja omade vastu.

d) Tagumist porilauda vdib lisada v6i maha monteerida.
g) Koik valjaulatuvad servad tuleb imardada. VVaikseim lubatud raadius on 8mm.
h) Valgustusseadmed (tuled, suunatuled) v6ib maha monteerida.

4.2.10. Kutusepaak

Kitusepaak (samuti tema katted) peab vélja ndgema nagu tootja poolt tarnitava homologeeritud mootorratta
originaalosa ja see on lubatud samamahulise ning valiselt sarnase vastu vélja vahetada.

Materjal ei ole reglementeeritud, kuid mittemetallist kiitusepaak (néutav metallist maanduselement paagis)
peab olema maandatud raami kiilge.

Ktusepaagi asetust ei tohi muuta, nagu ka kinnituse lahendust (néit. 3-me punkti Kinnitus).
Paagikorki tohib muuta vdi valja vahetada. Suletud paagikork ei tohi lekkida.

4.2.11. Istmed

Istet, istme raami ja integreeritud voolundit tohib vélja vahetada jargides Gldiseid Gmberehituse pohiméotteid.
Istme materjal ja m6dtmed on satestamata.

Kahe istme jaoks kavandatud tagavoolundi v6ib Gmber ehitada tihe istme jaoks.
Voolundi kaugus eest taha ning kiilgedelt ja kujult peab pdhimdtteliselt vastama homologeeritud
mootorrattale.

4.2.12. Jouulekanne/kaigukast, veotilekanne

JOu- ja veollekande asendamine ning muutmine, Kiirihenduste kasutamine lubatud ainult jargides dldisi
umberehituse p6himdtteid. Ketikaitsme vdib maha monteerida.

Kéigukasti voi lulitusmehhanismi lisamehhanismid, nt. kiirkdigulllituse stisteemid on lubatud, kuid nende
igakordne rakendumine peab olema alustatud juhi enda vastava juhtimisvdttega.
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Tehase poolt sdiduki mudelile homologeeritud stardiabi ja/vdi veojdukontrolli sisteeme v6ib kasutada.
Taisautomaatsed kaiguvahetus-, samuti ka distantsjuhtimise stisteemid, ei ole lubatud v.a. kui mudelile pole
automaatset kéiguvahetust vBimaldavat kéigukasti homologeeritud.

4.2.13. Generaator, starter

Starteri vdib asendada teise tootja omaga kuid tema asetus ning td6p&himdte peab jddma samaks.
Generaatori vOib maha monteerida vOi asendada teise tootja omaga.

4.2.14. Jahutussusteem, jahutusvedelik

Mootori jahutusvedeliku tsirkulatsioonisiisteemi radiaatorit v3ib vélja vahetada, kuid selle asetuse pdhimdte
(ees, taga, kuljel) peab jadma nagu homologeeritud mudelil.

Tootja poolt homologeeritud mootorratta 6liradiaatorit ei tohi muuta. Taiendavaid 6li jahutajaid ei voi
paigaldada. KOoiki jahutussiisteemi voolikuid tohib asendada ainult samade vOi tehniliselt
vastupidavamatega.

Jahutusradiaatorid on soovitav katta kaitsevorguga. Jahutusvedelikuna on soovitatav kasutada destilleeritud
vett voi vee ja ethyl alkoholi segu. Ainult eelnimetatud jahutusvedeliku kasutamise korral voib
jahutusventilaatori koos rakendusanduri ja juhtmestikuga maha monteerida.

4.2.15. Air box (6hukamber) ja dhufilter

Tootja poolt homologeeritud mootorratta Air boxi vdib valja vahetada teise tootja omaga, kuid toimima peab
jadma mootori dhutussusteem (mootori tuulutus). Olituse dhutustorud peavad olema ihenduses ja avanema
air box"i nii nagu mudelile homologeeritud.

Juhul kui homologeeritud rattamudelil avaneb mootorituulutus vabasse keskkonda siis tuleb see varustada
olikindla voolikuga mis peab suubuma vahemalt 250ml suurusesse kogumisanumasse. Mistahes teiste
vedelike Ulevoole sinna suunata on RANGELT KEELATUD!.

Ohufiltri elemendi voib eemaldada.

4.2.16. Sulte- ja toitesuisteem, kituse varustus ning mootori elektrooniline juhtsisteem

Juhtsiisteem (CDI/ECU jne.) lubatud vélja vahetada. Telemeetria lubatud. Lokaalne iseh&&lestus lubatud.
Keelatud on igasugune juhtimine ja hadlestamine distantsilt.

Kitusetorusid ja voolikuid tohib asendada ainult samade voi tehniliselt vastupidavamatega. Tohib lisada
kitusefiltreid.

Kitusepumba ja réhuklapi Gmberehitused ning asendamised lubatud, vélja arvatud elektrooniline
toitekatkestuse stisteem mis peab toimima samal p6himdttel nagu mudelile homologeeritud.

Toitekatkestuse susteemi,mis peaks kulili asetatud ratta kitusepumba (vOi sulte) t60 katkestama,ei tohi
mingil moel muuta. Juhul kui siisteem ei to6ta v6i puudub, tuleb mootorratas varustada sarnast toimet
omava automaatse avariiltlitiga (nn. ,,surnud mehe liiliti” / kill-swich).
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4.2.17. Mootor

Kdik muudatused lubatud spetsifikatsiooni (3.1) piires. Koik mootori korpusesse lisaks tehtud avaused tuleb
katta keerme- vOi keevisliidesega. Koik imberehituse kéigus lisatud keermeliidesed, mille taga on positiivne
olirdhk, tuleb stoperdada.

4.2.18. Véljalaskesiisteem

Tootja poolt homologeeritud mootorratta véljalasketorusid ja summuteid tohib modifitseerida, vahetada voi
maha monteerida. Sealjuures peab olema tagatud véljaheitegaaside eemalejuhtimine vahemalt sellisel
maaral, et need ei tabaks (ega ka soojendaks olulisel maaral) mootorratast ega selle juhti.

4.2.19. Veljed ja rehvid

Veljed, nendele kinnituvad adapterid ja laagrid on lubatud tootja poolt homologeeritu vGi teise tootja
seeriatoodang.

Keelatud (soltub indeksist,mida sbidetakse) on kasutada spetsiaalselt kiirendusvdistluste tarbeks toodetud
rehve (use for dragrace only) ja mistahes rehve mille kulumispiir* Uletatakse vdistluse I8ppedes.
Kulumispiiri tahistuseta rehvid ei ole lubatud. Lubatud k&ik teised rehvittitibid mille kiirusindeks on V, W,
Y, ZR voi on varustatud kirjetega ,,racing use only” vai ka ,,not for highway use” (n.n. ringraja rehvid).

Rehvide mdot ei ole reglementeeritud.
Rehvisoojendajate kasutamine on lubatud.

*Kulumispiir on Gletatud juhul kui vastav tootjapoolne tahistus on tasandunud rehvi kontaktpinnaga.
Kulumispiiri tahistust ei tohi muuta!

4.2.20. Kohustuslikud muudatused (Kehtivad ainult juhul kui punktide, vahemikus 4.2.14. kuni

4.2.17, osas esineb erinevusi tootjatehase originaaltoodangust, muudel juhtudel — soovituslikud):

Kdik mootoridli tihjenduskorgid ja dlifilter tuleb stoperdada (kontreerida) traadiga.

Kui puudub suletud mootorituulutuse sisteem siis tuleb tuulutus juhtida labipaistvasse
oliptudurisse/kogumispaaki, mis asub kergesti ligipadsetavas kohas ja mida tuleb enne iga starti tiihjendada.
Oliptuduri / kogumispaagi minimaalne mahutavus peab olema 250 cm?3

Kui jahutusvedelikuna ei kasutata vett vdi ethyl-alkoholi ja vee segu siis peab paisupaagi tlevool olema
juhitud kas vahemalt 500 cm? suurusesse labipaistvasse anumasse voi alt suletud voolundisse (mis peab
mahutama véhemalt 5L vedelikku).

5. MOISTED

Homologeering — tootja mudelikohane originaaltoodang
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Kliirens — mootorratta madalaima vedrustatud osa kaugus maapinnani. Mdddetakse stardimassis (koos
juhi, kutuse jms.).

Stardimass — vOistlusmasina mass koos juhi, kiituse jms.

Wheelie-bars — mootorratta puhul tagahargile kinnituv ja tugirattaga varustatud konstruktsioon mis piirab
tagarattale tdusmise nurka.

Big-Bore — suurendatud t6omaht

Upside-down amortisaator — vedrustamata amortisaatori osa liigub korpuse sees

Rightside-down amortisaator — vedrustamata amortisaatori osa on ise korpuseks

Telemeetria — andmete kogumine ja juhtmeta edastamine

ET — Elapsed Time e. vdistlusdistantsi labimise aeg

Dial-in — sditja poolt ennustatud vdistlusdistantsi labimise aeg.
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