Rahvakrossi autode tehnilised tingimused
Kinnitatud 28.12.2023
Kehtivad sarjades Tarvastu Karikas, Piiroja Karikas, Misso Karikas, Aluvere Karikas ja
Superkrossi Karikas alates 1. jaanuar 2024.

1. Uldine
1.1 Auto. VBib kasutada kodiki seeriatoodangus olnud ja olevaid kaherattaveoliseid kinnise
kerega sGiduautosid.

1.2 Kiitus.

1.2.1 Lubatakse kasutada ainult jaemiiligis saadaolevat, tavakasutuseks mdeldud kitust.
1.2.2 Kasutatav kitus peab olema pliivaba (kuni 0,013 g/l) vastavuses FIA VM Lisa J Art.
252.9.1.ja 9.2.

1.2.3 Keelatud on nn “véidusGidukituste” (Aspen, Total, Green Racing, Elf) ja aviobensiini
kasutamine.

1.3 Miirapiirang, valjalase. Lubatud 100 dBA mdddetuna FIA eeskirjade kohaselt, m&&dik
asendis A/Slow, mikrofon 45° nurga all 50 cm kaugusel summuti otsast, mootoril 4500 p/min.
Summuti ei vGi auto tagant valja ulatuda.

1.4 Autode lubatud miinimumkaal igal ajahetke voistlusel koos juhi, chutusvarustusega
ja kiitusega.

2-klappi silindri >2klappi silindri

Miinimumbkaal. kohta kohta
Kubatuur

1000cm3-1400 cm3 830 kg 860 kg
1401cm3-1600 cm3 905 kg 950 kg
1601cm3-2000 cm3 980 kg 1030 kg
2001cm3-3000 cm3 1150kg 1150kg

2. Ohutusnduded

2.1 Tagatuled.

2.1.1 Igal autol peab olema kaks punast tagatuld (kummagi valgustatud pindala min 60
cm2, minimaalse véimsusega 15W, originaaltulede puhul vastavalt autotootja soovitusele).
Lubatud kasutada samasuguse valgusjouga LED-tulesid. Lisaks tagatuledele peab olema autol
kaks pidurituld, minimaalse vimsusega 21W. Vdib kasutada samasuguse valgusjouga LED-
tulesid. Paigalduskorgus maapinnast peab olema 1,00 - 1,50 m, need tuleb paigutada
simmeetriliselt auto pikitelje suhtes ja paralleelselt pdikteljega. Tagatulede vaheline kaugus
tagantvaates peab olema minimaalselt 40 cm. Tagatuled peavad sittima suitevoolu sisse
lGlitamisel. Véliste tulede kasutamisel peavad tuleklaasid olema teibitud.

2.2 Pukseerimissilmus. Pukseerimissilmused peavad asuma nii ees kui taga. Need ei tohi
ulatuda valjapoole auto perimeetrit pealtvaates ja peavad olema varvitud erkkollaseks,
oranzhiks voi punaseks ning olema kergesti leitavad ja tdhistatud noole margistusega.




Pukseerimissilmus peab olema terve ja ilma rebenditeta. Pukseerimissilmused peavad olema
pehmest materjalist ja silmuse labim66t minimaalselt 60mm, 5000N tdmbetugevusega.

2.3 Ohutusvarustus, riietus ja istmed.

2.3.1 Kaitsekiiver peab olema FIA homologeeringuga, terve ja sobiva suurusega.
Homologeering voib olla aegunud.

2.3.2 Kaelatugi (HANS/FHR-FIA technical list Nr.29) on rangelt soovituslik (kohustuslik
alates 2025 aastast).

2.3.3 Soidukombinesioon peab olema FIA poolt homologeeritud, mis on terve ja sobiva
suurusega. Homologeering vdib olla aegunud.

2.3.4 Soidukindad peavad olema FIA homologeeringuga, mis on terved ja sobiva suurusega.
Homologeering voib olla aegunud.

2.3.5 Sdidujalatsid peavad olema FIA homologeeringuga, mis on terved ja sobiva suurusega.
Homologeering voib olla aegunud.

2.3.6 Kiivrialune sukk (balaklaava) peab olema FIA homologeeringuga, terve ja sobiva
suurusega. Homologeering vdib olla aegunud.

2.3.7 Tulekindel aluspesu on rangelt soovituslik. Kasutatav aluspesu peab olema FIA
homologeeringuga, terve ja sobiva suurusega. Homologeering vdib olla aegunud (kohustuslik
alates 2025 aastast).

2.3.8 Juhiiste peab olema FIA- standarditele vastav voidusdiduiste. Homologeering voib olla
aegunud. Iste peab olema sobiva suurusega, vajadusel tuleb kasutada lisapatju. Iste peab
olema terve ja kahjustusteta. Nende karkass on thtne, kinnituskohad korras ja katteriidel ei
ole olulisi vigastusi ega rebendeid.

2.3.9 Juhiiste peab olema tugedele kinnitatud ldbi 4 punkti (2 ees, 2 taga), poldid
minimaalselt M8 ja tugevusklass 8,8. Kiiljekinnituste paksus vahemalt 3 mm, kergsulami puhul
5 mm.

2.3.10 Iste tuleb kinnitada kahele nelikanttorule (min 25x25x3 mm) vG&i Gmartorule (min
35x2,5 mm), mis keevitatakse risti auto pikiteljega, kiljekarbi ja kesktunneli vahele. Iga
kinnituspunkt peab olema tugevdatud 40 cm2 suuruse ja 3 mm paksuse tugevdusplaadiga.
Tugevdusplaadi (he kiilje modde vahemalt 60 mm. Istmete kinnituskronsteine vahetult
sOiduki porandale kinnitada on keelatud

2.3.11 Iste peab asetsema eespool algse tagaistme esiserva. Mdddetakse sditja

Olgade kdorguselt. Istme Ukski osa ei tohi asetseda peakaare all.

2.4 Tuuleklaas ja kiiljeklaasid.

2.4.1 Tuuleklaas peab olema lamineeritud klaasist voi polikarbonaadist (minimaalne paksus
5 mm). Autod, mille tuuleklaas on pragunenud voi kui klaas vOib edasi praguneda nahtavuse
kaoni, eemaldatakse soOidust. Kiled, kleebised, varvipihustamine on keelatud (v.a.
maksimaalselt 15 cm kdrgune reklaamkleebis esiklaasi Gilaosas).

2.4.2 Kiljeakendel lubatud minimaalselt 3mm paksune poliikarbonaat, kui ei kasutata
turvakiledega algseid klaase. Kasutatav polikarbonaat ei tohi kokkumurdmisel murduda,
samuti ei tohi olla pragusid.

2.4.3 Koik aknad peavad olema asendatavad algsetega ja labipaistvad. Juhiuksel on lubatud
ainult polikarbonaat. Kdik klaasid on kohustuslikud. Siinteetilisi klaase esiustel, esiklaasina ja
tagaaknana ei vGi kasutada toonituna. Algsetel klaasidel on ilma toonita turvakilede
kasutamine kohustuslik (algsete klaaside minimaalne ldbipaistvus on 50%). Tagumistele
kiljeklaasidele tuleb kanda vdistleja nimi (min tahekdrgusega 10 cm) ja riigilipp.



2.4.4 Mittealgsed klaasid peab kinnitama liimimise teel voi neetidega (max labim&6t 3,2 mm).
Kruvidega kinnitus on keelatud.

2.4.5 Polikarbonaadist esikiljeklaasidel peab olema soovituslikult liugluuk min.modtudega
140x140 mm v&i po6rdluuk min. @ 140mm (kohustuslik alates 2025 aastast.) Soovitav on
voimalusel plastikaken paigaldada ukse algsesse aknatihendisse. Sellisel juhul peab see olema
fikseeritud alaosast ukseraami kiilge minimaalselt kahest kohast (lubatud lisakinnitused).

2.5  Tagavararatas ei tohi paikneda autos.

2.6 Kiitusepaak

2.6.1 Kitusepaak ega tankimisava ei tohi paikneda sGitjateruumis.

2.6.2 On lubatud kasutada ka FIA FT3; FT5 ja SFl ohutuid paake ja muid metallist paake, mis
ei ole suurema mahutavusega kui 20 liitrit. Paak (ka pumbad, filtrid) peab asetsema min 30 cm
seespool kere valispinnast, valjaspool juhiruumi. Kohustuslik on tagasivooluklapp dhutustorul.
Ohutustoru peab olema viidud véljaspoole kere vilispinda.

2.6.3 Mittealgne paak ja toitetoru peavad olema tulekindlate vaheseintega voi konteineriga
isoleeritud. Kui paak on pagasiruumis ning tagaistmed eemaldatud, tuleb ehitada tule- ja
vedelikukindel vahesein v0i konteiner juhiruumi ja paagi eraldamiseks. Kahe- ja
kolmemahulistel autodel vdib see olla 166gikindlast, mittepdlevast ja labipaistvast plastikust.
Kui mittealgse paagi pohi on madalamal kui auto p&hi (paigaldatud l&bi pdhja), siis on kohustus
see altpoolt kaitsta alumiiniumist (min paksus 4 mm) p&hjakaitsega.

2.6.4 Mittealgne paak tuleb kinnitada kerele kindlalt vahemalt 4 (nelja) M8 (tugevusklass
8,8) poldiga.

2.6.5 Kitusepumbad vdivad t66tada vaid mootori tootades voi selle kdivitamisel.

2.6.6 Kutusetorustikul ei tohi olla séitjateruumis tihenduskohti. Kerest labiviikudel peavad
olema tihendid, mis vélistavad torude hédrdumise.

2.6.7 Kultusepaagi kork ei tohi ulatuda valjaspoole kerepinda ja peab olema lekkekindel.

2.7 Roolimehhanism. Arandamisvastased vahendid tuleb eemaldada. Roolisiisteem peab
olema valmistatud autotootja poolt. Lubatud on ainult mehaaniline rataste juhtimine.

2.8  Ohutusrihmad.

2.8.1 Ohutusrihmad peavad olema FIA homologeeringuga. Lubatud ka aegunud
homologeeringuga ohutusrihmade kasutamine. NOutav vahemalt 4-punkti kinnitus auto
kerele (aluseks FIA Lisa J, pt.253.6.).

2.8.2 Rihma min. laius 2,5”. 5- ja 6-punkti rihmade kinnitus tohib olla auto pdhjal koos
tugevdusplaatidega vastavalt FIA juhendile vG&i kinnitusega eraldi torule, mis ei ole
istmekronsteinidega seotud. Selle toru mdddud ja kinnitamine sarnaselt istme kinnitustorude
nduetega.

2.8.3 Olavésdel on kohustuslikud eraldi kinnitused auto kerele v&i ohutuspuurile.

2.8.4 Rihmad ei tohi olla veninud ja narmendavad.

2.9  Jahutusvedeliku radiaator. Radiaator ja tema maht on vaba, kuid see ei tohi paikneda
vdi ulatuda sditjateruumi. Jahutusvedeliku torud ei tohi asetseda sditjateruumis. Ohukanalid
kerest sisse ja vidlja on lubatud kui avade kogupind ei (leta radiaatori pinda.
Lisajahutusventilaatorid on lubatud. Ekraani vOib paigaldada, kui sellega ei kaasne kere
tugevdamist.



2.10 Valistuled. Algsed tuled vdib eemaldada, kuid keres tekkivad avad tuleb katta. Avade
katted peavad jargima tulede algset kuju. Esitulede avadesse vo&ib jatta kuni 100 cm?
Ohuvodtu/jahutus avad.

2.11 Ohutuspuur (Tapsem info LISA 1)

2.11.1 Ohutuspuuri miinimumstruktuur vastavalt FIA Lisa J, Art. 253 p.1-3, lubatud kasutada
ka poolkiilgkaari. Ohutuspuuri peakaar ja kiilgkaar materjali minimaalsed mdddud 45 x 2,5
mm, lejadnud muud puuri osad 38 x 2,5mm (kilmtémmatud toru). Lubatud on ka polditavad
ohutusstruktuuri osad, valja arvatud peakaar ja kilgkaared. Puuri toetuspunktide otstes
olevate toetusplaatide min. kiilje pikkus peab olema 2 toru labimddtu.

2.11.2 Puuri osadel, mis asetsevad s6iduasendis juhi kehaosadest ldhemal kui 40 cm, on
kohustus kasutada pehmendusi (mittepdlevaid pehmendusi, mis on kindlalt fikseeritud ja min
paksusega 15mm voi FIA homologeeringuga pehmendusi).

2.13  Porilapid kohustuslikud kdikidel ratastel. Materjali paksus vahemalt 4 mm. Lapid
peavad katma ratta tagant vaates. Lappide alumine serv ei tohi olla kdrgemal kui 10cm
maapinnast, kui voistlusauto seisab ja sditja ei asetse autos. Porilapid peavad olema kere kiilge
jaigalt kinnitatud.

3. Lisavabadused ja piirangud.

3.1 Kereehitus.

3.1.1 Kere algne ehitus tuleb sailitada, v.a tiivad ja aerodiinaamilised elemendid. Keredetaile
vOib materjali lisamisega (keevitus) tugevdada. Lisatud materjal peab olema metall. Eespool
esiamortide ja tagapool tagaamortide kinnitusi on keelatud kere taoline tugevdamine, mis
vahendab kere amortiseerumisvdimet avariide puhul.

3.1.1 a. Kiiljekarpide ja auto pohja tugevdamine materjali lisamise teel on (torud ja
karprauad) on keelatud alates 2025 aastast.

3.1.2 Juhiukse metallkonstruktsioon (ka turvatalad) peab sdilima algsena. Juhiuksel
kohustuslik kasutada originaalpolstrit, vi katet minimaalse paksusega 1 mm (metall), 2 mm
(komposiit). Hinged, lukud ja kdepidemed on vabad, ent peavad kindlalt toimima. Kapoti ja
pagasiluugi algsed lukustid tuleb eemaldada. Hingede eemaldamisel peab paigaldama luukide
neljast punktist valjastpoolt avatavad kinnitid. Tagumised uksed voib kinni keevitada.
Kapotiluugile vdib teha 6huvdtu avad juhul, kui mehaanilised osad kapoti alt ei jaa paistma.
Klaasitdstukid on vabad.

3.1.3 Katusel on lubatud kuni kaks salongi ventilatsiooniava juhul, kui: - Shukoguja korgus lei
Gleta 10 cm - avad koos kogujaga on katuse esimesel kolmandikul - avause maksimaalne laius
on 500 mm. 3.1.4 Kohustuslik kahe kiljepeegli ja sisepeegli olemas olu (minimaalne ihe peegli
peegelpind 40 cm?).

3.1.5 POhjakaitsmed lubatud vastavalt art 255.5.7.2.10, kaitsmaks jargmisi osi: mootor,
radiaator, vedrustus, kaigukast, kltusepaak, joullekanne, vdljalaske torustik,
kustutusslisteem. PShjakaitsmed ei tohi ulatuda esipdlle alumisest servast ettepoole.



3.1.6 lluliistud vdib eemaldada. Klaasipuhastajad on vabad, kohustuslik on vahemalt (ks
klaasipuhastaja ja pesur tuuleklaasi puhastamiseks.

3.1.7 Auto vdlimus peab olema korrektne, ilma oluliste rooste- ja avariijalgedeta.

3.1.8 Aerodiinaamilised detailid. Lubatud on esi- ja tagaspoiler. Need ei tohi auto
perimeetrist pealtvaates valja ulatuda. Esimeste ja tagumiste aerodiinaamiliste detailide
paksus on vahemalt 2 mm ja kuni 5 mm. Aerodiinaamiliste detailide valmistamiseks voib
kasutada ainult plastikut.

3.1.9 Spoilerite ja tiivalaienduste paigaldamisel peab jalgima, et need ei tohi puutuda maad,
kui autol on mdlemad iihe poole rehvid tiihjad,vélja arvatud pehmest painduvast materjalist
kiiljekardinad. Spoilerid peavad eestvaates mahtuma ilma peegliteta auto kere projektsiooni.

3.1.10 Kaitseraud, mis on kereelement, on kohustuslik (sisemised turvatalad tuleb
eemaldada). Kinnituspoltide 1abimdot on kuni 10 mm. Kinnitusteks kasutatava materjali
tugevus ei tohi liletada algset.

3.1.11 Esipaneeli tugevdamiseks on keelatud kasutada lisatalasid ja lehtmaterjali, mille
paksus Uletab algset.

3.1.12 Esimesi poolraame siduv vdi muul moel esiosa tugevdav element vdib olla algne voi
toru mé6tmetega 50x2 mm vai 45x2,5 mm. Poolraame voib tugevdada, kuid tala voi karp peab
olema esiosast nii kaugel, et ei anna tuge otsasdidul.

3.1.13 Poritiivad. Materjal ja kuju on vabad, kuid rattakoopa kuju peab sailima. Koopa
mootmed on vabad, aga pealt vaadates ei tohi ratas naha olla.

4, Mootor

4.1. Mootori toomaht

4.1.1 NOORED JA TULEVIK - mootor t66mahuga kuni 1600cm3.

4.1.2 RAHVAKROSS ESIVEDU - mootor téémahuga kuni 2000 cm3.

4.1.3 RAHVAKROSS TAGAVEDU V - mootor t6é6mahuga kuni 2000 cm3.

4.1.4 RAHVAKROSS TAGAVEDU S - mootor to6mahuga alates 2001 cm3.

4.1.5 Rahvakross LADA Klassik - vabalthingav mootor to6mahuga kuni 1700 cm3

4.1.7 Klassides 4.1.1 — 4.1.4 on lubatud kasutada turbo- ja kompressormootoreid, mille
toomaht korrutatakse koefitsendiga 1,7, vankel- ja diiselmootoritel puhul aga koefitsendiga
1,5. (Naiteks: ,NOORED JA TULEVIK — mootor téémahuga kuni 1600 cm3“ on lubatud startida
turbo- v6i kompressormoootoriga autol, mille tdémaht ei tileta 941 cm3.)

4.2 Mootori asukoht algse ruumi piires on vaba. Taga- ja keskmootoriga autod on keelatud.
4.3 Sisselaske tlilip on vaba.

4.4 Segusiibrid tuleb varustada valiste lisavedrudega, mis tagavad nende sulgumise
ohuolukorras.

4.5 Kituse pGlemiseks vajalikku ohku ei voi votta sbitjateruumist.

4.6 Mootoris lubatud kasutada pdlemiseks ainult dhu-bensiini segu. Kdik lisandid, ka vesi
on keelatud.

4.7 Muutuva pikkusega sisselaskekollektorid on keelatud.



4.8 Titaani lubatud kasutada vaid kepsude, klappide, klapitdukurite ja kuumaekraanide
valmistamisel.

4.9 Magneesiumi kasutamine liikuvate osade puhul on keelatud.

4.10 Keraamiliste komponentide kasutamine on keelatud, v.a sidur.

411 Lubatud on muutuv klapiajamisiisteem (VETEC, VANOS jms). On—keelatud

4.12 Karteri tuulutusel on noutud (v.a autod kus on sdilinud algne S|sselaskesusteem mille
puhul on tuulutus seotud sisselaskekollektoriga ) minimaalselt 2-liitrine &likegumispaak—ais
valistab-olenemata-auto-asendist-8H-sattumiserajale- oil cach can (6likogumispaak).

4.13 Kutuse-, 0li- ja jahutusevedeliku paagid peavad olema isoleeritud sditjateruumist nii,
et lekke korral ei satuks vedelik sditjateruumi.

5. Interj6or

5.1 Juhiiste peab asetsema taielikult auto keskteljest tihel- voi teiselpool.

5.2 Vahemalt margipdhine armatuur on kohustuslik. Salongist tohib eemaldada detaile,
mille tulemusel ei tohi jadda teravaid nurki ega servi.

5.3 Vaheseinad, mis eraldavad soitjateruumi mootoriruumist ja pakiruumist, peavad
olema algsel kohal ning tule- ja vedelikukindlad. Materjal peab olema sama v&i tugevam.

5.4 Soitjate- ja mootoriruumi vaheseinale v6i labi vaheseina voib paigaldada osi (valja
arvatud mootoriplokk, karteripdhi, vantvoll voi plokikaas) tingimusel, et need ei ulatu salongi
poole rohkem, kui 20 cm, m&ddetuna horisontaalselt algsest vaheseinast.

5.5 Salongi ventileerimiseks kasutatavat dhku ei tohi votta mootoriruumist.

5.6 Vaibad. Salongis asetsevad vaibad tuleb eemaldada.

6. Sillad, vedrustus

6.1 Amortisaatorite ja vedrude tllp ning nende t66pdhimdbte peab olema algne.
Reguleeritavadamordidpole-tubatud: Auto korguse reguleerimine on lubatud, kuid auto
amortisaatorite jaikuse reguleerimine on keelatud. Sealjuures on igaljuhul keelatud kasutada
lisapaakidega amortisaatoreid. Tohib paigaldada teise karakteristikuga vedrusid ja
amortisaatoreid (pehmemaid, jaigemaid, lihemaid voi pikemaid).

6.2 Muudatused kerele on lubatud antud piirides:

- sillatala algsete kinnituskohtade tugevdamine

- materjali lisamisega uute kinnituskohtade loomiseks

- muudatused, mis on vajalikud tagamaks liikumisruumi vedrustuse komponentidele,
veovdllidele ja ratastele.

6.3 Tugevdamise ja materjali lisamisega ei tohi muuta algset silla kinnituskohta rohkem kui
100 mm.

6.4 Odtshoovad peavad olema algsed, neid vdib tugevdada metalli lisamisega keevitamise
teel.

7. Kaigukast, joulilekanne

7.1 Kdigukast on vaba. Siinkronisaatorid vdib eemaldada. Automaatkastid on keelatud.
Kaiguvahetus peab olema H-tiiiipi.

7.2 Joullekanne on vaba, kuid veojéukontroll on keelatud. Piiratud libisemisega esi- vdi/ja
tagadiferentsiaal peavad olema mehaanilised. ,Piiratud libisemisega mehaaniline



diferentsiaal” on diferentsiaal, mis too6tab tdielikult mehaaniliselt, st ilma igasuguse
hidraulilise voi elektrilise abita. Viskoossidurit ei loeta mehaaniliseks siisteemiks.

8. Pidurid. Pidurid peavad olema tookorras ja kdik neli ratast peavad pidurdama.
Pidurislisteem peab olema kahekontuuriline. ABS on keelatud. Pidurivedeliku paagid ei tohi
asetseda salongis.

9. Elekter

9.1 Koik elektrijuhtmed peavad olema paigaldatud nii, et véltida liihiseid. Salongis olevad
juhtmed peavad olema kaetud ja kinnitatud.

9.2 Aku maht, tllp ja asukoht on vaba. Kui aku asub soitjateruumis, peab ta asuma
esiistmetest taga pool. Happeaku peab sditjateruumist olema eraldatud metallist tule- ja
vedelikukindla konteineri voi vaheseinaga. Kuivakuks loetakse akut, mis on nn. suletud
tiilipi (sealed), ilma ohutusava(de)ta ja lekkekindel (tootjapoolne markeering ,non
spillable”). Akul peab olema lUhiste valtimiseks kaetud , pluss-klemm®. Aku peab kere kiilge
olema kinnitatud vahemalt kahe metallvitsaga ja nelja poldiga ning tugevdatud plaatidega
(kinnituspoltide minimaalne 1abimddt M8 (tugevusklass 8,8), Kinnituskohad kerele peavad
olema tugevdatud min. 3 mm paksuse ja min. 20 cm2 pindalaga metallplaatidega.

9.3 Peavooluliliti peab katkestama koik vooluahelad, aku, generaatori, tuled, sldte,
helisignaali ja seiskama mootori. Diiselmootoritel, millel puudub elektrooniline sissepritse
peab peavooluliliti katkestama mootori sisselaskesiisteemi. Kasutatav liliti peab olema
sademekindel ja ligipadsetav nii seestpoolt kui ka valjastpoolt. Valispidine luliti peab asuma
tuuleklaasi alaosa lahedal ja tahistatud punase valgunoolega sinisel valge aarisega kolmnurgal,
mille kiilg on vahemalt 12 cm.

10. Raadioside ja telemeetria. Raadioside on lubatud, igasugune telemeetria on keelatud.

11. Muud punktid

11.1  Ohutusvarustuse olemasolu ja sobivust kontrollitakse tehnilises kontrollis ja kogu
vOistluse kaigus.

11.2  Ebapiisava ohutusvarustuse korral rajale ei lubata.

11.3 Koik kulud, mis tekivad sditjale seoses auto vastavuse tdestamisega tehnilistele
tingimustele, kannab soditja. Hooaja kadigus avastatud tosised rikkumised viivad kdikide
saavutatud tulemuste tiihistamiseni antud hooajal. Tdsiseks rikkumiseks, mis viivad tulemuste
tihistamiseni, loetakse naiteks lubatust suuremat mootori kubatuuri, alakaalu, mittevastava
kGtuse kasutamist.



LISA 1 (nduded turvapuurile):

1.1 Turvapuur peab koosnema minimaalselt jargmistest péhielementidest ja
Uhenduslilidest:

variant 1:

peakaar, 2 pool-kiilgkaart ja neid lhendavad torud ning 2 tagatuge

vOi, variant 2:
2 kllgkaart ja neid ihendavad torud ning 2 tagatuge, voi

Lateral rollbar

vOi variant 3:
1 peakaar, 1 esikaar ja neid ihendavad torud ning 2 tagatuge

Main rollbar

1.2 Nouded materjalile: kiilmtdmmatud dmblusteta terastoru (minimaalse
tdmbetugevus-350N/mm2, max.susiniku sisaldus 0,3%);
- peakaar (variant 1 ja 3), kiilgkaared ja tagatoed (variant 2) - min. 45 x2,5mm v&i 50 x2,0mm

- pool-kilgkaared ja muud néutud lilid - min 38 x2,5mm v&i 40 x2,0mm



1.3  Turvapuur peab kerele kinnituma 6 punktiga.

-esikaar/poolkilgkaarte jalad X2
-peakaare jalad X2
-tagatoed peakaarest kerele X2

1.4 Miinimum noutud liilid turvapuuris.

-ukserist/uksetorud, lubatud allolevad lahendused

N

-Katusetugevdus

neid kahte lahendust tohib
kasutada ainult koos, sel juhul on ndutud ka
_ | peakaares diagonaal, mis kinnitub (ilemise otsaga
’ I peakaarde juhi pool
)

AN
N
G
N

Tagumised toed peakaarest tohib kinnitada ainult auto kerele |3bi 60mm? tugevdusplaadi




. 100 mmm

Max
NB ! Juhipoolsel peakaarel ja kiilgkaarel peab olema toru seinapaksuse mootmiseks

puuritud min. 50 mm korgusele porandast 6 mm labimddduga kontrollava.

NB! Enne olemasolevate puuride muutmist vétta tthendust Tehnikakolleegiumiga e-mail:
tehniline@autosport.ee
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